
 
 

                Wagencheckliste Überladung oder Überschreitung der Einzellasten 
 

1 2 3 4 5 

Ziffer Frage Antwort 
Weiter 
nach 
Ziffer 

Bemerkungen 

 Wagencheck Überladung oder Überschreitung der Einzellasten  
 Wagencheck Überladung  
1.1 Wurde der Radsatz 

> 2% und ≤ 10% überladen 
Ja 
Nein 

2.1 
1.2 

 

 Wagencheck Überladung oder Überschreitung der Einzellasten  
1.2 Wurde der Radsatz  

> 10% überladen  
oder 
ist die Überschreitung der angeschrieben 
Einzellasten >20% 

Ja 
 
Nein 

2.2 
 
1.3 

 

 Überschreitung der Einzellasten  
1.3 wurde die angeschriebene Einzellast um mehr  

als 5 % und weniger oder gleich 20% überschriƩen? 
Ja 
Nein 

5 
8 

 

 Radsätze / Laufwerk  
2.1 Ist der Radsatz visuell frei von Schäden, die ein 

Aussetzen erfordern? 
Ja 
Nein 

2.3 
9.2 

Sichtprüfung 

2.2 Ist der Radsatz visuell frei von Schäden, die ein 
Aussetzen erfordern 
und 
liegt der Abstand E im Leerzustand des Wagens 
innerhalb der zulässigen Grenzen? 

Ja 
 
Nein 

2.3 
 
9.2 

Sichtprüfung; für 
den Abstand E, 
Dreipunktmessung 

2.3 Ist der Drehgestell Rahmen frei von Schäden, 
Verformungen, Rissen, die ein Aussetzen  
erfordern? 

Ja 
 
Nein 

3  
 
9.2 

Sichtprüfung 

 Federn  
3 Sind die Tragfedern und die FederauĬängung frei 

von Schäden, Verformungen und Rissen, die ein 
Aussetzen erfordern? 

Ja 
 
Nein 

4  
 
9.2 

Sichtprüfung 

 Bremse  
4 Ist das Bremsgestänge frei von Schäden, 

Verformungen und Rissen, die ein Aussetzen 
erfordern? 

Ja 
 
Nein 

5  
 
9.2 

Sichtprüfung 

 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 

Ziffer Frage Antwort 
Weiter 
nach 
Ziffer 

Bemerkungen 

 Zug- / Stoßeinrichtung  
5 Ist die Zug- und Stoßeinrichtung frei von Schäden, 

Verformungen, Rissen die ein Aussetzen erfordern 
und liegt die Pufferhöhe innerhalb der zulässigen 
Toleranz? 

Ja 
 
Nein 

6 
 
9.2 

Sichtprüfung 
und messen 

 Untergestell  
6 Ist das Untergestell frei von Schäden, Verformungen 

und Rissen, die ein Aussetzen erfordern? 
Ja  
Nein 

7 
9.2 

Sichtprüfung 

 Wagenkasten  
7 Ist der Fahrzeugauĩau frei von auf Schäden, 

Verformungen und Rissen, die ein Aussetzen 
erfordern? 

Ja 
 
Nein 

9.1 
 
9.2 

Sichtprüfung 

 SonsƟge Mängel  
8 Ist der Wagen ansonsten frei von 

sicherheitsrelevanten Schäden oder Mängeln? 
Ja 
Nein 

9.3 
9.2 

Sichtprüfung 

 Ergebnis der Lauffähigkeitsuntersuchung Maßnahmen 
9.1 a) Der Wagen ist lauffähig bei 

Überladung Radsatz > 2% und ≤ 10% 
überschriƩen oder 
Überladung Einzellasten >5 % und ≤ 20% 
überschriƩen 

b) Der Wagen ist lauffähig bei 
Überladung Radsatz >10% überschriƩen  
oder 
Überladung Einzellasten >20% überschriƩen. 

a) Ladungskorrektur, Muster K anbringen, 
Wagen lauffähig melden. 

b) Wagen entladen, Muster K anbringen, 
der Wagen ist leer zur WerkstaƩ in 
geografischer Nähe zu befördern 

9.2 Der Wagen ist nicht lauffähig und darf in diesem 
Zustand nicht in Züge eingestellt werden 

Wagen mit Angabe der Gründe nicht 
lauffähig melden 

9.3 Es liegt keine relevante Überladung oder 
Überschreitung oder Einzellast zur Anwendung der 
Checkliste vor. 

Melden, dass keine relevante Überladung 
nach Checkliste vorliegt. 
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